
Una sala de ordeño de alto rendimiento 
diseñada para granjas lecheras grandes

El sistema de ordeño insignia para ovejas y cabras fabricado 
por Agromasters.

HERCULES



Agromasters es un destacado fabricante y exportador de innovadoras y de alta calidad salas de ordeño, sistemas de 
automa�zación de ordeño, equipos de alimentación y sistemas de manejo de es�ércol.

Desde 1978, Agromasters ha realizado contribuciones significa�vas al sector lechero global ofreciendo productos a medida y 
tecnológicamente avanzados para vacas, terneros, ovejas, cabras, corderos y búfalos.

Con una experiencia excepcional, Agromasters proporciona apoyo diario a miles de ganaderos lecheros en todo el mundo 
que aspiran a expandir sus negocios logrando rendimientos óp�mos de leche mientras garan�zan el bienestar animal.

Nuestros productos están diseñados y fabricados en nuestras instalaciones, asegurando la más alta calidad de equipamiento.

La sala de ordeño rota�va HERCULES está específicamente diseñada para granjas lecheras con más de 600 animales, 
ofreciendo calidad superior y tecnología de ordeño de vanguardia.
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Eficiencia de Ordeño Maximizada: Ordeña hasta 1440 ovejas y cabras por hora con nuestra sala de ordeño rotativa interna 
de 72 grupos, maximizando la productividad

Tiempo de Ordeño Reducido: Nuestra sala de ordeño rotativa puede ordeñar eficientemente el doble de animales en 
comparación con una salida rápida con el mismo número de grupos.

Diseño Eficiente en Espacio: El diseño compacto y versátil elimina la necesidad de una instalación de edificio extensa, lo 
que permite una mejor optimización del diseño de la granja.

Ordeño que ahorra mano de obra: Solo se necesitan dos ordeñadores, independientemente del tamaño de la sala de 
ordeño rotativa.

Carga y descarga sin esfuerzo: Benefíciese de la carga, entrada y salida extremadamente rápidas de ovejas y 
cabras, facilitadas por el funcionamiento continuo de la plataforma giratoria.

Mejora del flujo de trabajo: Simplifica las rutinas de trabajo y elimina la necesidad de moverse entre animales, lo 
que permite a los operadores establecer un ritmo constante y efectivo.

Apacible y Productivo: La armonía de los compartimentos individuales y los mecanismos de alimentación cultiva un 
ambiente pacífico y productivo para ovejas y cabras lecheras.

Soluciones de Automatización: HERCULES puede equiparse con un sistema de Retiro Automático de Conjuntos - 
Hermes o un sistema avanzado de gestión de rebaños.

Tus beneficios de un vistazo - HERCULES
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Plataforma Rotativa  

Agromasters ha estado fabricando sistemas avanzados de ordeño rotativo para 
ovejas y cabras durante más de 25 años, y sirve como el producto estrella en 
nuestra gama.

El ganadero lechero ajusta la máquina en modo de ordeño, activando la rotación de la plataforma y la alimentación 
automática simultáneamente. Uno por uno, los animales entran en la plataforma y son guiados hacia los 
compartimentos individuales.

Mientras la plataforma está en movimiento, cada comedero se llena automáticamente con una cantidad específica de 
alimento. Luego, cada animal coloca su cabeza en el compartimento, asegurada por un mecanismo de sujeción. Este 
proceso se repite para todos los animales.

El proceso de ordeño comienza internamente. Una vez que el ordeño está completo, cada mecanismo de sujeción de 
cabeza se abre automáticamente justo antes de llegar a la puerta de salida, permitiendo que los animales regresen al 
establo. Este proceso es continuo, con los animales entrando y saliendo de la sala de ordeño rotativa sin interrupciones.

Cómo funciona

Diseñado para el ordeño continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el 
rotativo Hércules está construido robustamente y diseñado con precisión para 
proporcionar una capacidad sin igual y máxima eficiencia para las operaciones 
lecheras.

La rotativa Hercules se fabrica con hasta 100 puntos de ordeño y puede equiparse 
con automatización básica o un sistema avanzado de gestión de rebaños.

Plataforma Rotativa   

Compartimento rotativo con comedero 

Una sala de ordeño de alto rendimiento diseñada para granjas lecheras grandes
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Especificación técnica  

Unidad motriz. Asegura una rotación suave y constante de todo el conjunto. La rotación se logra a través de una 
rueda especial que regula la tracción rotativa.

Suelo de la plataforma. Es antideslizante, mejorando la seguridad para los animales. Está construido a partir de una 
lámina de aluminio de 2 mm.

Columnas. La plataforma gira sobre columnas con rodillos de nylon, que regulan simultáneamente su altura.

Glande Rotativo. Considerado el corazón del salas de ordeno, facilita la transferencia de leche, vacío, junto con la 
electricidad y los datos.

Compartimento Rotativo. Compartimento individual con mecanismo automatizado de bloqueo y desbloqueo de 
animales, equipado con un comedero de aluminio o acero inoxidable.

Cada plataforma rotativa Hercules incluye las siguientes partes: 

Puerta. Los animales entran y salen del salón a través de una puerta de entrada y salida hecha a medida.

Sistema de Distribución Doble de Alimentación. Entrega 2 tipos de cereales a cada comedero en cantidades. 

Sistema de Transporte Doble de Alimentación. Utilizado para transportar varios tipos de alimento para ganado al 

sala de ordeño.

Panel de Control Rotativo. Equipado con una pantalla táctil de 7 pulgadas, permite una operación rápida, eficiente y 

confiable de la plataforma giratoria. Su software está diseñado con un enfoque principal en la optimización de la 

experiencia del usuario, facilidad de operación y eficiencia.

Tubos. La plataforma rotativa va acompañada de todos los tubos y conexiones de acero inoxidable necesarios para el 
lavado de la leche.

Hercules
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Glande Rotativo  

El Glande Rotativo de Agromasters sirve como el corazón de la plataforma rotativa. Facilita la transferencia de 
leche, vacío, agua, conexiones eléctricas y datos. Fabricado exclusivamente con materiales de alta calidad, está 
diseñado para resistir una operación continua y sin interrupciones durante muchos años.

El Glande Rotativo de Agromasters está disponible con 8, 10, 12 y 16 anillos deslizantes eléctricos, dependiendo del 

tamaño del salón. Estos anillos son capaces de suministrar energía a todas las automatizaciones cruciales dentro 

del sistema de ordeño.

Fabricado con materiales de la más alta calidad, 

Puede ser fabricado a medida según el tamaño del sala al realizar el pedido.

Installation is hassle-free.

La instalación es sencilla. Mínima caída de vacío y contrapresión.

Es adaptable para adaptarse a todas las marcas de salas de ordeño.

Funciona como el punto de entrada para la línea principal de vacío, distribuyendo el vacío a través de sus dos 
salidas hacia el circuito cerrado del sistema de ordeño.

Cuando la leche alcanza cierto nivel en el Recipiente Héctor, se activa la bomba de leche. La leche luego asciende 
hacia arriba, pasa por el interior del glande y finalmente llega al tanque de enfriamiento.

Características clave  

Una sala de ordeño de alto rendimiento diseñada para granjas lecheras grandes
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Puerta de Entrada y Salida

Está construida con materiales resistentes y completamente galvanizada en caliente para mayor durabilidad.

La puerta de entrada y salida está diseñada para evitar que los animales se adelanten unos a otros o se pierdan.

La puerta cuenta con un suelo antideslizante galvanizado en caliente y está dividida en dos piezas.

 El lado derecho de la puerta es la parte horizontal con un ángulo de elevación de 0°, dirigiendo a los animales para 
que sigan un camino específico hacia los mecanismos de sujeción de cabeza.

El lado izquierdo de la puerta sirve como extensión desde el suelo, con un ángulo de elevación de 25°.

Está dividida en 2 piezas.

Características clave  
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Sistema de Distribución 
de Doble Alimentación

El sistema de distribución de alimentos consta de un tanque de alimentación de 200 kg, completamente. 

El interior del tanque consta de 2 cámaras diferentes que pueden almacenar hasta 2 tipos diferentes de cereales.

Las 4 patas del tanque de alimentación son ajustables para entregar la cantidad de alimento a la altura deseada.

El tanque de alimentación de Agromasters puede suministrar una cantidad predefinida de alimento (con precisión de 

décimas de segundo), que se puede configurar desde la IHM del panel de control rotativo.

De esta manera, el agricultor puede seguir una nutrición específica para cada animal entregando una cantidad precisa de 2 

tipos diferentes de cereales en cada comedero de aluminio o acero inoxidable.

Tan pronto como cada comedero pasa por un punto determinado, un sensor activa el proceso de alimentación automática.

Los interruptores de terminal determinan si el tanque de alimentación se está vaciando para activar el proceso de 

rellenado a través del sistema de transporte de alimento.

Características clave 
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Tubo de PVC

Espiral  

Panel eléctrico   

Volumétrico de 500 kg  

Reductor 

 Partes del sistema de transporte de alimentos 1

2

3

4

5
1 2 3 4 5

Sistema de Transporte 
de Doble Alimentación

Agromasters fabrica sistemas de transporte de alimentos diseñados para optimizar la gestión de las operaciones de 
carga/descarga y el transporte de varios tipos de alimentos hacia la sala de ordeño o la cinta de alimentación.

A través del sistema de transporte de doble alimentación, los ganaderos lecheros pueden cargar convenientemente el 
tanque de alimentación de la sala de ordeño con 2 tipos diferentes de cereales, directamente desde los silos o un sistema 
volumétrico, agilizando el proceso de alimentación.

Excelente capacidad de transporte de alimentos.

Montaje fácil y rápido.

Riesgos de rotura significativamente reducidos. Bajo mantenimiento

Adaptable a cualquier granja lechera.

8

Hercules

Características clave 

Plataforma Rotativa   



Pannel de Control 
Rotativo

Indicaciones   

Indicación de la frecuencia operada de la Unidad motriz en Hz

El panel de control rotativo es un dispositivo electrónico que proporciona a

El software del panel de control rotativo fue diseñado con un énfasis

principal en la optimización de la experiencia del usuario, facilidad de

operación, eficiencia y confiabilidad

los usuarios información valiosa y analítica sobre el funcionamiento de la 

sala de ordeño rotativa .

Indicación del consumo actual de la Unidad motriz en (A).

Indicación del tiempo necesario para la rotación completa de la plataforma, que es variable de vez en cuando.

Indicación del número total de animales que ingresaron a la sala de ordeño, contado automáticamente a través de nuestro 

sensor de alta tecnología.

Indicación del tiempo total de ordeño.

Además, una ventana separada muestra el número total de animales que ingresaron a la plataforma y el tiempo total de 

ordeño.

Indicación visualizada del tubo de lavado en color rojo y funcionamiento simultáneo de la alarma cuando el tubo de lavado 

está conectado a la plataforma rotativa, mientras que el usuario quiere iniciar la rotación de la plataforma.

Indicación visualizada del asiento vacío y funcionamiento de la alarma cuando falta un animal en un punto de ordeño 

específico, lo que lleva a que la plataforma se detenga.

Indicación visualizada del animal bloqueado y funcionamiento de la alarma cuando un animal no se puede desbloquear en la 

salida de la rotativa, lo que resulta en que la plataforma se detenga.

Operations    

El usuario puede seleccionar entre los sistemas de distribución de alimentos No1 o No2 o ambos. Puede configurar en la IHM 

cuántos segundos o décimas de segundo operarán los 2 motores de alta velocidad (lo que afectará la cantidad de alimento 

que se entregará en cada comedero)..

Al presionar el botón de ordeño en la IHM, se inicia el proceso de ordeño (después de girar el interruptor de Poseidón 2 en 

modo de ordeño).

El usuario puede aumentar o disminuir la velocidad de la Unidad motriz simplemente ingresando el valor deseado en Hz.

El panel de control rotativo almacena todos los errores que ocurran durante la operación de la plataforma durante un 

período de tiempo específico.

También cuenta con un botón de emergencia visualizado en la pantalla táctil de 7 pulgadas, junto con botones reales para 

Iniciar, Detener y Emergencia. También hay interruptores para controlar la dirección de rotación y activar la Alimentación. 
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Indicación de consumo actual en A (Unidad motriz)  

Indicación de frecuencia operada en Hz  (Unidad motriz)  Volver a la página de inicio 

Botones (para variación de frecuencia) Indicación de asiento vacío 

Establecer frecuencia operada de la Unidad Motriz en Hz  Establecer cantidad de alimento por animal 

Tiempo promedio para la rotación completa de la plataforma Establecer cantidad de alimento por animal

Número total de animales ingresados en el rotativo Posición del tubo de lavado

Botón de Ordeño (Inicio y Parada)  Grabaciones de eventos de emergencia    

Tiempo total de ordeño Botón de emergencia 

Seleccionar sistema de distribución de alimentos (1 o 2 o 1 y 2) Seleccionar alimentación manual o automática

Activar o Desactivar sonido 

Menú de Servicio 1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19
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Sala de Ordeño Rotativa 
HMI de 7 Pulgadas
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Hercules
Imágenes   
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Hercules  
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Controlador 
de la bomba de leche 

2 x Panel de transporte 
         de alimentos

   

Panel de Control Giratorio   

Caja de Pulsación -Zeus  

Lavadora - Poseidon I  

Sistema de Retirada Automática 
de Conjuntos – Hermes   

Héctor
Panel de control 

Sistema de ordeño   
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El panel de control Hercules sirve como el panel eléctrico principal para el sistema de ordeño de Agromasters, 
suministrando energía a los componentes de automatización críticos de la sala de ordeño, incluyendo el controlador de 
la bomba de leche, el Panel de Control Rotativo, los paneles de transporte de alimentos, la Caja de Pulsación Electrónica 
- Zeus, Lavadora Automática - Poseidon II, el Sistema de Retirada Automática de Conjuntos – Hermes, e iluminación.

Una sala de ordeño de alto rendimiento diseñada para granjas lecheras grandes



La trampa sanitaria está construida completamente de 
acero inoxidable.

Separa el lado de ordeño del lado de vacío de la máquina.

Además, sirve para proteger la bomba de vacío de la 
humedad y la suciedad que podrían ser aspiradas hacia 
las líneas de vacío.

Además, sirve para proteger la bomba de vacío de la 
humedad y la suciedad que podrían ser aspiradas hacia 
las líneas de vacío.

Receptor de leche    

Bomba de leche  

Trampa Sanitaria

Filtro de Leche

La bomba de leche Apollo es autolimpiante, fabricada 
exclusivamente con componentes de acero inoxidable 304 
al 100%, y viene con un panel eléctrico.

Operación automática. La bomba de leche Agromasters 
comienza a funcionar cuando la leche en el receptor de 
vidrio alcanza un cierto nivel, según lo determinado por 
el sistema de control de nivel.

Operación manual. Cuando queda una pequeña cantidad 
de leche en el receptor después de que se completa el 
proceso de ordeño, el usuario puede activar 
manualmente la función para transferir la leche al tanque 
de enfriamiento.

Héctor
Unidad Final 

El Receptor de Leche Hector I tiene una capacidad de 40 o 
60 litros y ha sido diseñado para garantizar una higiene 
óptima gracias a su construcción de vidrio.

Las tapas superior e inferior están construidas de acero 
inoxidable y vienen con las juntas necesarias para 
garantizar un sellado perfecto.

La construcción de vidrio permite la observación tanto del 

proceso de ordeño como del lavado.

El diseño único del sistema de control de nivel permite que 
funcione continuamente durante hasta 30 años sin 
necesidad de mantenimiento.

El obturador de acero inoxidable permite al usuario 
vaciar fácilmente cualquier leche restante..

Hercules
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Línea de leche y lavado  
Montaje de leche y lavado 

Triton III 

Copas de Lavado 

Montaje de leche y lavado    
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Las copas de lavado Triton III son productos de alta calidad 
diseñados para ovejas y cabras para limpiar y desinfectar 
eficazmente los conjuntos de ordeño.

Se posicionan en la línea de lavado del sistema de ordeño y son 
adecuados tanto para sistemas de línea baja como alta.

El producto especialmente diseñado garantiza un 
posicionamiento rápido y preciso del grupo de ordeño en la 
posición de lavado con vibraciones mínimas.

Es un producto de acero inoxidable ligero con una entrada de 
leche integrada también de acero inoxidable.

Proporciona una fácil extracción de los grupos de ordeño 
cuando la sala se está preparando para el ordeño.

No se requieren consumibles debido a su construcción 
de acero inoxidable.

Todos los salas de ordeño de Agromasters están equipadas con tuberías de leche y agua de acero inoxidable de varios 
diámetros, dependiendo del tamaño de la instalación.

Todos los componentes necesarios de acero inoxidable, incluyendo conexiones, soportes, grifos de leche y curvas, se 
utilizan para crear el circuito cerrado adecuado de leche y lavado.

Una sala de ordeño de alto rendimiento diseñada para granjas lecheras grandes



Unidades de lavado, tanques de lavado y otros.   

Características técnicas  

Poseidon I
Lavadora 
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La Lavadora Automática Poseidon I es un dispositivo electrónico de alta 
calidad diseñado por Agromasters para la limpieza automática de salas de 

Sirve como panel de control principal de la instalación y proporciona una 
solución eficiente y económica para salas de tamaño mediano.

La unidad está alojada en una carcasa de acero inoxidable, que contiene 
todos los componentes electrónicos e hidráulicos necesarios para su 
funcionamiento.

Está conectado eléctricamente a la bomba de vacío y a la válvula de 
drenaje, lo que permite la gestión tanto de las fases de ordeño como de 
limpieza.

La Lavadora Automática Poseidon I viene con una botella de plástico para 
la dosificación manual de detergentes, ofreciendo una solución 
alternativa rentable.

La Lavadora Automática Poseidon I controla tanto los procesos de 
ordeño como de limpieza de la sala con un solo interruptor.

Está conectado electrónicamente al Monitor de Servicio Aeolus, la 

bomba de vacío, la válvula de drenaje y el inyector de aire.

      Primer programa - 1 fase (enjuague con agua fría)

Ofrece protección contra cortocircuito y sobrecarga de voltaje.

Proporciona un ajuste flexible de los parámetros del programa de lavado.

      Segundo programa - 4 fases (lavado por circulación con alcalino o ácido)

La unidad ofrece dos opciones de programa de lavado:

Hercules

Indica el tiempo total de lavado y la temperatura de lavado.

Proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecargas de voltaje.

Muestra cada operación en la pantalla LCD durante la limpieza.



La Lavadora Automática Poseidon II simplifica el control de los 
procesos de ordeño y limpieza de la sala con un solo interruptor.

Está conectada eléctricamente al Monitor de Servicio Aeolus, la 
bomba de vacío, la válvula de drenaje y el inyector de aire.

      Primer programa - 1 fase (enjuague con agua fría)

Indica el tiempo total de lavado y la temperatura de lavado.

Proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecarga de voltaje.

Se encuentra disponible un sistema de calentamiento de agua automático 
opcional, completo con dos resistencias de 6 kW y un panel eléctrico.

Ofrece flexibilidad en ajustar parámetros para los programas 
de lavado, y la unidad proporciona cuatro opcione s de 
programa de lavado.

Durante la limpieza, la unidad muestra cada operación en la pantalla LCD

      Segundo programa: 4 fases (lavado por circulación con ácido)

      Tercer programa: 4 fases (lavado por circulación con alcalino).

      Cuarto programa: 5 fases (lavado por circulación con alcalino y ácido)

Pump 1 Pump 2

1

1

1

1

2

3

Cold water

- Cold water

- Hot water

- Temperature 
   sensor wire

- Perist. Pumps 
   Output 1 & 2

- Detergent 

- Acid 

Hot water

Solenoid Valve 
    Hot water

Solenoid Valve 
    Hot water

Solenoid Valve 
    Cold water

Temperature 
sensor

Resistors

AcidDetergent

 Check high water level
Pressure Probe 1

 
Pressure 
Tube 2

 
Peristaltic 
pump 1 
Tube

 
Peristaltic 
pump 2
Tube

 
Temperature 
sensor wire

 
Pressure 
Tube 1

 Check low water level
Pressure probe 2

Características técnicas    
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Unidades de lavado, tanques de lavado y otros.   
Poseidon II
Lavadora 

La Lavadora Automática Poseidon II, diseñada por Agromasters, es un 
dispositivo electrónico de alta calidad desarrollado específicamente para 
la limpieza automática de grandes salas de ordeño de cabras y ovejas.

Sirviendo como panel central del sistema de ordeño, está alojado en una 
carcasa de acero inoxidable que contiene todos los componentes 
electrónicos e hidráulicos del aparato. 

Integrado eléctricamente con la bomba de vacío y la válvula de drenaje, 
permite la gestión tanto de las fases de ordeño como de limpieza

La Lavadora Automática  Poseidon II está equipada con dos bombas 
peristálticas para la dispensación automática de detergentes, ofreciendo 
una solución avanzada de limpieza.



Los pulsadores NT han sido diseñados con meticulosa 
atención al detalle para facilitar un ordeño rápido, 
completo y uniforme, preservando la salud de la ubre y 
haciendo más fácil el trabajo del ganadero lechero. Están 
disponibles en 2 o 4 salidas.

Caja de Pulsación  Pulsador NT 

Características técnicas      Características técnicas     
Caja de Pulsación -Zeus II Pulsador eléctrico NT  

El pulsador NT está diseñado para ofrecer una experiencia 
de ordeño única y proporciona un funcionamiento 
altamente confiable.

La Caja de Pulsación Zeus está equipada con una pantalla 
LCD que indica:

El consumo total de corriente en cada canal.

El voltaje suministrado a los pulsadores.

Configuración de fases.

Configuración de la frecuencia de pulsación 
(10-190 pulsos / min).

Configuración de la proporción de pulsación 
(10:90 - 90:10).

Ratio de pulsación delantero y trasero.

Ofrece una opción de 2 grupos diferentes de configuraciones.

El recinto está construido de aluminio y acero inoxidable.

Es fácil de instalar y no requiere mantenimiento.

Proporciona vacío intermitente durante el ordeño para 
imitar los movimientos naturales de un cordero durante la 
lactancia.

El pulsador NT tiene requisitos mínimos de vacío y un 
consumo de energía muy bajo (200 mA).

No es necesario desmontar la unidad si la leche escapa 
hacia el pulsador; el agua puede fluir fácilmente a través de 
los tubos de pulsación para limpiar la unidad.

Conjunto de Vacío Conjunto de Vacío
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La Casa de pulsación Zeus está diseñada para la 
sincronización precisa de pulsadores eléctricos en una 
sala de ordeño para ovejas y cabras. Tiene la capacidad 
de alimentar hasta 24 pulsadores eléctricos.

Hercules



Monitor de Servicio Aeolus 

Características técnicas  

El Monitor de Servicio Aeolus proporciona monitoreo continuo en tiempo real del nivel de vacío del sistema.

Cuenta con alarmas incorporadas tanto para indicaciones de vacío bajo como alto y puede conectarse a una sirena 
externa para alertas adicionales.

El nivel de vacío se muestra con precisión de decimal.

En caso de que el nivel de vacío sea demasiado alto, un LED rojo parpadea intermitentemente, y si el nivel 
de vacío es demasiado bajo, un LED morado parpadea para llamar la atención.

La bomba de vacío necesita servicio (basado en el tiempo de funcionamiento).

El monitor también sirve como recordatorio para cuando:

Los Pezoneras necesitan ser reemplazados (basado en el total de horas de operación de ordeño).

Será necesario el mantenimiento general para toda la sala de ordeño.

Muestra el tiempo restante hasta que se necesite el próximo 

Este enfoque proactivo reduce el riesgo de servicio de emergencia no planificado y ayuda a mantener el 
sistema en su máximo rendimiento.

La memoria del dispositivo almacena datos de hasta 200 eventos, conservando la información incluso en 
caso de corte de energía, y reanudando la operación cuando se restablece la energía.

Además, Aeolus tiene la capacidad de transferir remotamente las mediciones de vacío al regulador de 
frecuencia de Agromasters, lo que permite controlar la bomba de vacío para mantener un vacío constante a 
niveles deseados, ahorrando así energía.

El Monitor de Servicio Aeolus un dispositivo multifuncional de medición de vacío 
y, al mismo tiempo, una herramienta esencial para los ganaderos lecheros que 
buscan monitorear y controlar el funcionamiento adecuado de su sistema de 
ordeño.

Cuenta con una pantalla de cristal líquido iluminada que muestra de manera 
continua y precisa el nivel de vacío en tiempo real dentro del sistema de ordeño.

El monitor proporciona indicaciones visuales y auditivas para alertar al usuario si 
los niveles de vacío se acercan o superan los valores mínimos y máximos 
predefinidos por el usuario (ajustables).

Además, sirve como recordatorio para a) reemplazo de liners, b) servicio de 
bomba de vacío y c) servicio general.

Además, tiene la capacidad de transmitir remotamente las mediciones de vacío a 
otros instrumentos, como el regulador de frecuencia de la bomba de vacío.
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Conjunto de Vacío



Bomba de Vacío

Rendimiento óptimo durante el proceso de ordeño

Regulador de Vacío

Montaje de la bomba de vacío  

Montaje de la bomba de vacío   
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Hercules

La bomba de vacío de paletas rotativas es un elemento clave para el funcionamiento exitoso del sistema de ordeño. Con 
más de 25 años de experiencia en la producción de sistemas de vacío, Agromasters ofrece una amplia gama de bombas 
de vacío accionadas por correa diseñadas para salas de ordeño de ovejas y cabras.

Cada bomba de vacío viene con los siguientes componentes:
a) Placa base, b) Tanque de vacío con válvula de retención integrada, c) Deslizador tensor de correa, d) Cubierta de 
protección, e) Silenciador, f) Lata de aceite, g) Correa, h) Polea, i) Motor eléctrico, j) Regulador de vacío

Gracias a la construcción precisa y de alta calidad del rotor y la carcasa de la bomba, las bombas de vacío de Agromasters 
proporcionan niveles de vacío eficientes y estables con fluctuaciones mínimas.

Las bombas de vacío de Agromasters están disponibles en capacidades de 350 litros, 750 litros, 1500 litros, 2000 litros y 
3000 litros.



El colector de leche Odysseus  

   Ordeño alterno

Ordeño simultáneo 

Unidades de ordeño   

Unidades de ordeño

Athena 
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La unidad de ordeño Athena es nuestra solución de alta 
calidad para ordeñar eficientemente y rápidamente ovejas y 
cabras.

El colector de leche de acero inoxidable Odysseus es 
meticulosamente elaborado a mano y fabricado 
exclusivamente por Agromasters. Es un producto de alta 
calidad diseñado para ser utilizado durante toda la vida.

La forma circular y el diseño anatómico del colector de 
leche contribuyen a un manejo rápido y fácil. La tapa de 
policarbonato permite observar el flujo de leche.

Es fácil de limpiar ya que se puede desmontar con un solo 
movimiento.

El colector de leche Odysseus está diseñado para:

Ordeño alterno (salida de doble pulsación)

Ordeño simultáneo (salida de pulsación única)

Las válvulas automáticas, en conjunto con el resorte de 
cierre de acero inoxidable del colector de leche, contribuyen 
al cierre óptimo del vacío, previniendo el consumo no 
deseado de vacío y la entrada de suciedad.

La suavidad y elasticidad de nuestros revestimientos de 
silicona ofrecen un rendimiento superior y un ordeño suave. 

Además, las conchas transparentes permiten la observación 
del proceso de pulsación.

Una sala de ordeño de alto rendimiento diseñada para granjas lecheras grandes



Automatización de nivel básico     

El controlador HERMES es una solución de alta calidad diseñada para la remoción automática precisa de los grupos de 
ordeño de ovejas y cabras cuando el volumen de flujo de leche cae por debajo de una tasa de flujo mínima preconfigurada.

Incorporar controladores HERMES en cualquier tipo de sistema de ordeño puede tener varios beneficios, incluyendo 
mantener la calidad de la leche, mejorar la eficiencia del ordeño y reducir posibles problemas de salud animal que puedan 
surgir debido a periodos de ordeño prolongados o sobre-ordeño.

de Conjuntos Hermes
Sistema de Retirada Automática 

Características técnicas 

Simplicidad y eficiencia. Ofrece un control sencillo con botones de opción para modos Manual, Leche y Desconexión.

Indicaciones LED. La presencia de un LED rojo proporciona indicaciones para todos los modos de funcionamiento 

Configuración fácil. El controlador HERMES proporciona una variedad de ajustes ajustables basados en el tipo de 
animales que se están ordeñando (vacas, cabras u ovejas). Estos ajustes, incluyendo el retardo de encendido y apagado 
del vacío, el retardo inicial y final, el retardo de barrido y la detección de resistencia, pueden configurarse 
convenientemente utilizando un programador externo.

Recinto de acero inoxidable. La PCB está integrada de manera perfecta en un recinto de acero inoxidable especialmente 
diseñado, proporcionando un sellado y protección óptimos contra la humedad y el agua. Este diseño garantiza una 
durabilidad máxima.

Función de estímulo de la ubre. Cuando un animal presenta retraso en la retirada de la leche, se activa automáticamente el 
Estimupulso inicial para fomentar la liberación de leche. Para garantizar que cualquier residuo de leche restante se extraiga 
de manera efectiva, se activa el Estimupulso final..

Hercules

Pulsación. El controlador HERMES está equipado con salidas adicionales diseñadas para controlar los solenoides de pulsación.

La función de limpieza.  Esta función activa el vacío en el racor después de la secuencia de desconexión, eliminando 
eficazmente cualquier residuo de leche restante en la línea de ordeño.

Arranque suave y Desconexión suave. El arranque suave permite al operador posicionar la unidad antes de la activación 
del vacío, mientras que la desconexión suave se refiere al período de tiempo entre la desactivación del vacío y la retirada 
del grupo de ordeño.

Modo de reposo. En casos de inactividad de la unidad, el controlador HERMES entrará en modo de reposo, 
maximizando eficazmente el ahorro de energía. 22
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Rotativo
Tabla de Rendimiento 
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   Número         Unidades    Tiempo       Tiempo       Tiempo      
        de ordeño    de Entrada          de Ordeño        de Salida       por Grupo       de Puestos   

2 1818 18 * * * 3,0 min 360

Ordeñadoras 
Capacidad 

Rotativa 
Tiempo Animales 

por hora 

Salas de Ordeño Rotativas 

2 1818 18 * * * 3,0 min 360
2 2424 24 * * * 3,0 min 480
2 3636 36 * * * 3,0 min 720
2 4848 48 * * * 3,0 min 960
2 6060 60 * * * 3,0 min 1200
2 7272 72 * * * 3,0 min 1440

   Rotativo es el tipo de sala de ordeño con los rendimientos más altos y el número mínimo requerido de ordeñadores (1-2) 
    para su funcionamiento adecuado, independientemente del tamaño de la sala.. 

  Las salas de ordeño rotativas pueden ordeñar el doble de animales en comparación con las salas de salida rápida y lineales 
    con el mismo número de unidades de ordeño. 

Salas de Salida Rápida

1 1x12x6 12 6 1,0 min 4,0 min 0,1 min 5,1 min 140
1 1x12x12 12 12 1,0 min 3,5 min 0,1 min 4,6 min 155
1 1x24x12 24 12 1,5 min 5,5 min 0,1 min 7,1 min 202
2 1x24x24 24 24 1,5 min 3,5 min 0,1 min 5,1 min 282
2 1x32x16 32 16 2,0 min 6,0 min 0,2 min 8,2 min 237

   Cuando el Sistema de Remoción Automática de Grupos se integra en una instalación Rotativa, solo se necesita 1 ordeñador 
 para todo el proceso de ordeño.

2 1x32x16 32 16 2,0 min 6,0 min 0,2 min 8,2 min 237
3 1x32x32 32 32 2,0 min 3,5 min 0,2 min 5,7 min 320
2 2x12x24 24 24 1,0 min 3,5 min 0,2 min 4,7 min 306
2 2x24x24 48 24 1,5 min 5,5 min 0,2 min 7,2 min 390
4 2x24x48 48 48 1,5 min 3,5 min 0,2 min 5,2 min 553
6 2x32x32 64 32 2,0 min 6,0 min 0,2 min 8,2 min 468
6 2x32x64 64 64 2,0 min 3,5 min 0,2 min 5,7 min 673

    

la mitad de los ordeñadores para el proceso de ordeño (según los números mostrados)..   
 Cuando se integra un Sistema de Retirada Automática de Conjuntos  en una instalación de salida rápida, solo se necesita 

   El tiempo total de ordeño del rebaño no debe exceder de 75 a 90 minutos en cada ordeño.

    En la práctica, el rendimiento estimado de cada sala de ordeño varía aproximadamente en un -10%.

    Los factores que afectan el rendimiento de cada sala de ordeño son: a) Tipo de sala de ordeño; b) Período de lactancia; 
    c) Habilidad del ordeñador.

    El cumplimiento con la norma ISO 5707:2007 para el diseño, fabricación e instalación de salas de ordeño constituye.
      una parte integral de su funcionamiento adecuado.

Hercules

   Número         Unidades    Tiempo       Tiempo       Tiempo      
        de ordeño    de Entrada          de Ordeño        de Salida      de Puestos   Ordeñadoras 

Capacidad 
Salida Rápida 

Tiempo Animales 
  por Grupo      por hora 
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